
石家庄市大气污染防治指挥部办公室
关于对全市 A级工地进行动态调整的通知

为落实对全市建筑施工工地实行正向激励、分级管控、

差异化管理的要求，市大气办依据《石家庄市建筑施工扬尘

治理差异化管理方案（试行）》，对全市 114 个 A 级工地进行

了梳理。截止目前，中国联通 702 局通信综合楼工程等 19

个工程项目已经顺利完工，其 A 级工地资格已自动终止。藁

城区城中村改造回迁区南马村项目等 5 个工地被省、市督导

帮扶检查发现为重点问题，按照《石家庄市建筑施工扬尘治

理差异化管理方案（试行）》中“每月未被省、市通报典型

问题”的要求，撤销其 A 级工地资格。

石家庄市大气污染防治指挥部办公室

2024 年 4 月 12 日



石家庄市已竣工1-4批A级建筑施工工地名单

序号 所在区 项目名称 评审期次 备注

1 长安区 石家庄钢厂住宅楼项目 第一期 竣工

2 长安区 棉五生活区改造项目 第一期 竣工

3 桥西区 大者安吉府项目 第一期 竣工

4 桥西区 公交综合调度指挥中心 第一期 竣工

5 裕华区 医大一院 第一期 竣工

6 裕华区 40中学新校区 第一期 竣工

7 新华区
中国联通河北石家庄702局通信

综合楼工程
第一期 竣工

8 新华区 市庄村城中村回迁A区地块 第一期 竣工

9 新华区
前太保城中村改造回迁区二期

工程
第一期 竣工

10 新华区
前太保村城中村改造项目回迁

区一期
第一期 竣工

11 新华区 高柱村城中村改造回迁区二期 第一期 竣工

12 新华区
高柱村城中村改造回迁区一期

项目
第一期 竣工

13 高新区
石家庄高新区集中安置区改造

项目(G-1#住宅楼等)
第一期 竣工

14 高新区
石家庄高新区集中安置区棚户
区改造项目(H-1#住宅楼等)

第一期 竣工

15 高新区
石家庄高新区安置房建设项目E

区
第一期 竣工

16 高新区
石家庄高新区安置房建设项目J

区
第一期 竣工

17 鹿泉区 全民健身中心 第一期 竣工

18 鹿泉区 体育场地下停车场 第二期 竣工

19 鹿泉区 鹿泉通信技术创新中心项目 第二期 竣工



被省市检查列为重点问题的A级工地名单

序号 所在区 问题名称 问题描述 问题来源 评审期次

1 新华区

新华区赵三街集
中安置房项目推
送施工工地PM10 
低值76次施工工
地高低值问题

新华区赵三街集中安置房项目
推送施工工地PM10低值76次。

省级检查 第一期

2 藁城区

藁城区南马村城
中村改造回迁区
建设项目（3月4
日、11日、24日
检查均发现问

题）

3月4日，市督导帮扶组检查发
现，该工地正在进行场内渣土
倒运，有一台钩机正在作业，
未配备雾炮。3月11日，市督
导帮扶组检查发现，该项目多
栋主体建筑防护网有破损。3
月24日，市督导帮扶组检查发
现，项目工地内部分地面清理
不及时，存在大量浮土，车过

起尘。

市级问题 第二期

3 藁城区

藁城区河北地质
大学新校区（3
月9日、10日、
23日检查均发现

问题）

3月9日16时21分。问题描述：
1.多台非道路移动机械正在土
方作业，无抑尘措施。2.大面
积裸土未苫盖。3.施工道路积
尘厚，车过起尘扬尘污染严重
。4.PM10扬尘在线显示0值。3
月10日16时44分。复核情况：
1.该工地存在露天刷漆作业。
2.砂石料露天堆放未苫盖。3
月23日，市督导帮扶组检查发
现，现场钩机正在作业，未使
用雾炮抑尘；.露天焊接未使
用烟尘收集器；大量黄土未苫
盖，大量的建筑垃圾未清理覆
盖；施工道路有大量积尘未洒

水抑尘。

市级问题 第二期



4 新华区

新华区赵三街城
中村改造一区项
目（重污染天气
应急响应措施落
实不到位）

2月27日15点52分现场检查发
现，赵三街城中村改造一区
（53亩出让地块）项目工地内
有数名工人正在露天焊接钢筋
。经调取监控视频发现，2月
26日下午14点05分，工地内进
行露天切割钢管；自2月27日
上午8点18分左右开始，工地
内进行钢筋焊接作业长达8个
小时。同时，检查还发现该工
地内硬化道路清扫不及时积尘
严重，近2000平的裸露地面未

采取苫盖措施。

省厅一专办 第三期

新华区赵三街城
中村改造项目
（2月27日、3月
3日两次查到问

题）

3月3日9时35分，走航数据显
示，该区域PM10峰值143微克/
立方米。现场排查发现：1.三
台钩机在正进行土方作业未配
备雾炮。2.厂区大面积道路泥
尘较厚带泥上路。3.露天搅拌

白灰。

市级问题 第三期

5 井陉县
新建石家庄金融
职业学院扬尘污
染问题突出。

1月31日省一专办检查发现，
新建石家庄金融职业学院扬  
尘污染问题突出。存在问题：
一是施工道路整体清扫保洁不
到位，积土积尘严重，车过尘
起；二是回填土作业未配备雾
炮喷 洒抑尘，装土、卸土时
扬尘污染明显；三是工地内楼
主体周围部分裸土未苫盖；四
是项目东侧土石方工程虽未施
工，但部分土石方裸露未苫
盖，进出口道路泥土较多，志
远路清扫保洁不到位，积尘积

土严重。

省厅一专办 第三期


