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表一

建设项目名称 石家庄省直红军路 4号院建设项目（一期工程）

建设单位名称 河北省省直机关事务管理局

建设项目主管部门 /

建设项目性质 新建 改扩建√ 技改 迁建 (划√)

主要产品名称

设计生产能力

实际生产能力

设计建设 8栋住宅楼，1栋综合楼和 1个地下车库

实际建设 3栋住宅楼，1栋综合楼和 1个地下车库

环评时间 2009.02.25 开工日期 2009.04

投入试生产时间 2011.05 现场监测时间 2014.12.29 日～30 日

环评报告表

审批部门
河北省环境保护厅

环评报告表

编制单位
河北正奇环境科技有限公司

环保设施

设计单位

北京市建筑设计

研究院

环保设施

施工单位

石家庄市排水总公司、河北霖鑫制冷工

程有限公司、北方市政园林建设工程有

限公司

投资总概算 19600 万元 环保投资总概算 500万元 比例 2.6%

实际总投资 15267.22 万元 实际环保投资 635.05万元 比例 4.1%

验收监测依据

(1) 《建设项目环境保护管理条例》(中华人民共和国国务院令第 253 号发

布)；

(2) 原国家环境保护总局文件 环发〔2000〕38 号《建设项目环境保护设施竣

工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施验收监测技术

要求》；

(3) 《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（原国家环境保护总局令第 13

号发布）；

(4) “关于印发《建设项目环境管理若干问题的暂行规定》的通知”原河北

省环境保护局冀环办发[2007]65 号；

(5)《石家庄省直红军路 4号院建设项目建设项目环境影响报告表》，

河北正奇环境科技有限公司，2009.02.25；

(6)石家庄省直红军路 4号院建设项目竣工环境保护验收监测委托书，

2014.12.15。

验收监测标准

标号、级别

(1) 污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表 4 三级标

准。

(2) 边界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1 中 2 类区标

准。
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表二

主要生产工艺及污染物产生流程 (附示意图)：

项目简介：石家庄省直红军路 4号院建设项目一期工程主要建设 3栋住宅楼，1栋综

合楼和 1个地下车库。该项目配套设施供水、供热、供电保持不变。



石家庄市环境监测中心 石环监验（2014）第 218号 第 3页共 10页

表三

主要污染源、污染物处理和排放流程 (附示意图、标出废水、废气监测点位)：

（1）废气：该项目采用集中供热，无废气产生。

（2）废水：该项目废水排放主要为来自生活废水，废水经化粪池进入市政污水管网，

最终进入石家庄桥西污水处理厂做进一步处理。

市政污水管网

★

（3）噪声：该项目噪声主要来自空调设备、车辆及生活噪声。

（4）固体废弃物

该项目产生固废主要为生活垃圾，收集后由环卫部门统一处置。

环保设施建设情况：

环保设施建设情况一览表

类别 污染源 环评要求 实际建设情况

废气 地下停车场车辆尾气
合理布局停车场，有效的引风排气设

施，绿化建设
与环评要求一致

废水
洗浴、盥洗废水

经中水处理系统处理后用于冲厕、绿

化、道路喷洒及其他用水水源
未建

其它生活污水 经化粪池处理，排入城市污水管网 与环评要求一致

固废 生活垃圾 集中由环卫部门统一处置 与环评要求一致

噪声 区域噪声
采用高效低噪声设备、合理布局、采取

隔声间、吸声、消声、绿化等措施
与环评要求一致

生活废水及其它排水 化粪池 总排口
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表四、废气监测结果（此表空白）

设施
监测
点位

监测
日期

监测
项目

单位
监测结果 处理

效率
执行标准
标准值

备注
1 2 3



石家庄市环境监测中心 石环监验（2014）第 218号 第 5页共 10页

表五、废水监测结果

设施
监测

点位

监测

项目

监测

日期

监测结果
处理

效率

执行标准

标准值

参照标准

标准值
备注

1 2 3 4 均值或范围

化粪

池

总排

口

排水量(t/d)

12 月

29 日

该单位排污口不具备流速仪法监测条件，未监测流量 / GB8978-1996 / /

化学需氧量(mg/L) 186 205 213 202 202 / ≤500 / 达标

悬浮物(mg/L) 92 80 74 88 84 / ≤400 / 达标

氨氮(mg/L) 56.7 56.0 52.4 58.1 55.8 / / / /

pH 7.45 7.44 7.46 7.48 7.44-7.48 / 6-9 / 达标

生化需氧量（mg/L) 135 138 130 138 135 ≤300 / 达标

动植物油（mg/L) 0.12 0.12 0.10 0.07 0.10 ≤100 / 达标

化粪

池

总排

口

排水量(t/d)

12 月

30 日

该单位排污口不具备流速仪法监测条件，未监测流量 / GB8978-1996 / /

化学需氧量(mg/L) 244 247 256 248 249 / ≤500 / 达标

悬浮物(mg/L) 66 71 78 62 69 / ≤400 / 达标

氨氮(mg/L) 63.5 64.4 62.9 63.9 63.7 / / / /

pH 7.70 7.74 7.76 7.86 7.70-7.86 / 6-9 / 达标

生化需氧量(mg/L) 136 137 140 137 138 / ≤300 / 达标

动植物油（mg/L) 0.10 0.08 0.09 0.09 0.09 ≤100 / 达标
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表六、噪声及工况监测结果

噪声

监测

点位

布设

(示意

图)

监测

结果

噪声监测布点见附图：

北

宁安路

1
#
▲

和平西路

注：▲边界噪声监测点。

噪声监测结果表： 单位：ｄB(A)

监测点位

监测时间
1
#
边界 标准值

12 月 29 日 昼间 10：28-10:29 48.1 ≤60

12 月 30 日 昼间 10:18-10:19 48.7 ≤60

监测工

况及必

要监测

结果

验收监测期间，石家庄省直红军路 4号院一期住宅楼已全部入住，综合楼工

作正常，能满足国家对“三同时”验收监测的要求。

红

军

大

街

部
队
仓
库

待拆迁住宅

2#住宅楼 1#住宅楼

3#住宅楼

综

合

楼
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表七、环保检查结果
固体废弃物综合利用处理：

该项目固废主要为生活垃圾收集后由环卫部门统一处置。

绿化、生态恢复措施及恢复情况：

该项目占地面积 39367m
2
,绿化面积 11810 m

2
，绿化率 30%。

环保管理制度及人员责任分工：

该单位环境管理事宜具体由省级住宅管理处负责，管理人员 1人。

监测手段及人员配置：

该单位不具备环境监测能力，定期申请环境监测部门对其各项污染物排放情况进行监

督监测。

应急计划：

无。

存在的问题：

中水处理设施未建。

其他：

无。
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表八、验收监测结论及建议

验收监测结论：

石家庄市环境监测中心于 2014 年 12 月 29 日～30 日对石家庄省直红军路 4号院

建设项目进行了验收监测，结论如下：

1、经监测，该单位总排水口排放废水中化学需氧量、悬浮物、生化需氧量、动

植物油浓度及 pH 符合《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表 4 三级标准。

2、经监测该项目西边界昼间噪声值符合《声环境质量标准》(GB3096-2008)表 1

中 2 类区（昼间≤60dB(A)）标准。

建议：

1、按照环评要求完善各项环保措施。

2、补充完善各项管理制度，严格日常操作规范，确保污染物长期稳定达标排

放
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附表 1 废气监测分析方法及仪器情况表（空白）

序号 项目 分析方法及方法来源 检出限 仪器名称、编号

附表 2 废水监测分析方法及仪器情况表

序号 项目 分析方法及方法来源 检出限 仪器名称、编号

1 悬浮物 重量法 GB/T11901-1989 / 分析天平 F1902

2 化学需氧量 重铬酸盐法 GB/T11914-1989 50mg/L 加热回流装置 滴定仪

3 氨氮
纳氏试剂分光光度法

HJ535-2009
0.025mg/L

T6 分光光度计

（F2104）

4 pH 玻璃电极法 GB/T6920-1986 / pH 计（F2303）

5 生化需氧量 稀释接种法 HJ505-2009 0.5mg/L
溶解氧测定仪（F1303）

生化培养箱（F1507）

6 动植物油
红外光度法 HJ637-

2012

0.04

mg/L

JDS-106U 分光光度计

（F0603）

附表 3 厂界噪声监测分析方法及仪器情况表

序号 分析方法及方法来源 仪器名称、编号

1 《声环境质量标准》(GB3096-2008)
AWA5680 型噪声统计分析仪

X1725B
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建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位（盖章）： 填表人（签字）： 项目经办人（签字）：

建

设

项

目

项 目 名 称 石家庄省直红军路4号院建设项目 建 设 地 点 石家庄市新华区红军大街32号
行 业 类 别 房地产开发K7210 建 设 性 质 □新 建 √ 改 扩 建 □技 术 改 造

设 计 生 产 能 力
8栋住宅楼，1栋综合
楼和1个地下车库

建设项目开
工日期

2009.04 实 际 生 产 能 力
3栋住宅楼，1栋综
合楼和1个地下车库

投入试运行日期 2011.05

投资总概算（万元） 19600 环保投资总概算（万元） 500 所占比例（%） 2.6
环 评 审 批 部 门 河北省环境保护厅 批 准 文 号 批 准 时 间 2009.03.30
初步设计 审批部门 批 准 文 号 批 准 时 间 /
环保验收 审批部门 河北省环境保护厅 批 准 文 号 批 准 时 间 /
环保设施 设计单位 北京市建筑设计研究院 环保设施施工单位 石家庄市排水总公司等 环保设施监测单位 石家庄市环境监测中心
实际总投资（万元） 15267.22 实际环保投资（万元） 635.05 所占比例（%） 4.1

废水治理（万元） 49.65 废气治理（万元） 83
噪声治理
（万元）

51 固废治理（万元） 11
绿化及生态
（万元）

440.4 其它（万元） 0

新增废水处理设施能
力

/ 新 增 废 气 处 理设 施 能力 / 年 平 均 工 作 时 /

建 设 单 位 河北省省直机关事务管理局
邮政
编码

050081 联 系 电 话 87909208 环 评 单 位
河北正奇环境科技有限

公司

污染
物排
放达
标与
总量
控制
（工
业建
设项
目详
填）

污 染 物
原有排
放量(1)

本期工程实
际排放浓度
(2)

本期工程
允许排放
浓度(3)

本期工程产生
量(4)

本期工程
自身削减
量(5)

本期工程实际排
放量(6)

本期工
程核定
排放总
量(7)

本期工程
“以新带
老”削减
量(8)

全厂实
际排放
总量
(9)

全厂核
定排放
总量
(10)

区域平衡
替代削
减量
(11)

排放增减
量
(12)

废 水
化 学 需 氧 量 226 500 4.45

氨 氮 59.7 / /

悬 浮 物 77 400 /

石 油 类 / / / /

废 气 / / /
二 氧 化 硫 / /
烟 尘 / /
工 业 粉 尘 / /
氮 氧 化 物 / /

工 业 固 体 废 物 / /

与
项
目
有

关
的
其
它

特
征
污
染

物

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少 2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
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声 明

1、本报告仅对本次监测结果负责。

2、如对本报告有异议，请于收到本报告十五天内向本中心查

询。

3、本报告未经同意请勿部分复印，涂改无效。

4、本报告仅限于建设项目竣工验收工作。

5、本报告无单位监测专用章、骑缝章无效。
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