
河北省危险废物经营许可证申请表

申请单位名称 河北海桥燃料有限公司 (章)

申请经营废物的类别 HW08

经营方式 收集、贮存、利用

申请数量(吨/年) 6万吨

填报日期 2018年9月5日

☑首次申请； □重新申请； □到期换证

河北省环境保护厅制



填 写 说 明

1.申请书除最后两页（当地环保部门初审意见、发证机关审批意见部分）

外均由申请单位填写，填写时除签名以外均要求打印。

2.申请书填写内容应与所附证明材料一致，否则视为材料不完整。

3.申请书各项内容应按实际情况填写。尚未实现的，按计划内容填写，

并逐项注明“计划”字样。

4.经营方式分为收集、贮存、利用、处置四大类，处置方式包括：焚

烧、填埋、化学处置、物理处置及其它方法。

5.危险废物的危险特性是指传染性、爆炸性、易燃性、腐蚀性、浸出

毒性、急性毒性等特性。

6.申请书一式多份，发展机关和当地环保部门各2份；申请书内容要与

审判系统填表一致，如内容填写不下，可自行附页。

7.申请单位填写前应认真学习相关法律法规。相关法律法规可参见生

态环境部网站：www.mep.gov.cn。

8.申请单位应在提示处加盖公章，法定代表人应在提示处签字并按手

印；单位名称必须与单位公章完全一致。

http://www.mep.gov.cn
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申请者声明

本申请书及有关附带资料是完整的和真实的；如隐瞒有关情况或提供

虚假材料，遵守《中华人民共和国行政许可法》第七十八条规定，自愿在

一年内不再申请领取危险废物经营许可证。我代表申请单位郑重承诺：遵

守《危险废物经营许可证管理办法》中对危险废物经营单位的各项规定，

履行相关义务，承担相关责任。

法人代表签字（手印）：

申请单位名称
河北海桥燃料有限

公司
经济性质 有限责任公司

注册地址

新乐经济开发区、

新赵线北延东侧、

中农金瑞南侧

企业代码 911301840826777944

经营场所地址

新乐经济开发区、

新赵线北延东侧、

中农金瑞南侧

固定资产

总值
11578万元

注册资金 1000万元 法定代表人 赵海

成立时间 2013年11月 单位总人数 44人

占地面积 26032.51平方米 建筑面积 16548平方米

电 话 0311-88683666 传 真 ——

电子邮箱 hbhqrl@163.com 邮政编码 050700

联系人 赵海
联系人电话/

手机
15511306555
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单

主

要

负

责

人

姓 名 性 别 年 龄 职 务 职 称
文化

程度
专 业

本专业

工作年限

工作

岗位

赵海 男 56 董事长 暂无 大专 中文系 10 管理

单

主

要

技

术

人

员

孙振现 男 53 经理 工程师 本科
高分子

化工
31

技术

总工

张凤荣 男 36 副经理 工程师 研究生
环境

科学
9

总工

助理

梁立君 女 33 副经理 工程师 研究生
环境

科学
6

技术

顾问

主要业务人员 职务 联系电话/手机

赵云龙 业务经理 13343248666

王建宏 业务经理 17331134617
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申

申

请

经

营

废

物

情

况

废物名称 废物代码 主要化学成分 危险特性
经营数量

（吨/年）
经营方式

废矿物油

HW08

（071-001-08.251-001-08,251-002-08,251-003-0

8,251-004-08,251-005-08,251-010-08,251-011-0

8,251-012-08.900-199-08,900-200-08,900-201-0

8,900-203-08,900-204-08,900-205-08,900-209-0

8,900-210-08,900-211-08,900-212-08,900-213-0

8,900-214-08,900-215-08,900-216-08,900-217-0

8,900-219-08900-220-08,900-221-08,900-222-08

，900-249-08）

C15-C36的烷烃、多环芳

烃（PAHs）、烯烃、苯

系物、酚类

腐蚀性、毒性

反应性或者

感染性

60000 处置
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主

要

经

营

设

施

及

设

备

名 称 规格型号
设计能力

(吨/年)
数量 生产厂家/产地

投运

日期
使用场所/用途

卸油罐 10m*10m - 1 -----
罐区/原料油缓冲与去机械

杂质

离心式泵 Q=25m3,H=51m 25m3/h 12
河北远东泵业制造有限公司/河北省

泊头市道东街88号
装置区

废矿物油调和罐 100m3 100t/d 2
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/原料油搅拌均匀

常压蒸发器 2000×4500mm 100t/d 3
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/去除原料油水分

常压闪蒸塔 500×5500mm 100t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/去除原料油轻组分

冷凝塔 20m3 20m3/d 4
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/油气冷凝

油水分离器 ------ _ 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/油水分离

减压闪蒸塔 1200×5600mm 100t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/去除原料油轻组分

减压蒸发器 24m3 100t/d 4
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/原料油分馏

减压精馏塔 1200×29000mm 100t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/油品精馏
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主

要

经

营

设

施

及

设

备

名 称 规格型号
设计能力

(吨/年)
数量 生产厂家/产地

投运

日期
使用场所/用途

塔顶油接收罐 2000×4000mm 5t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/接收塔顶油

减二线油接收罐 2000×4000mm 20t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组 精制车间/接收减二线油

减二线油剂萃取

机
7000×6000mm 20t/d 3

辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/减二线油萃取

减三线油接收罐 2000×4000mm 60t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/接收减三线油

减三线油剂萃取

机
1000×6000mm 60t/d 3

辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/减三线萃取

减二线精制釜 2000×5000mm 20t/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/精制减二线油

减三线精制釜 2000×5000mm 60t/d 2
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/精制减三线油

溶剂蒸馏釜 2000×5000mm — 2
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/蒸馏溶剂

溶剂回收罐 10m3 10m3/d 1
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
精制车间/回收用后溶剂

不凝气缓冲罐 1000×1600mm — 3
辽源市中合石化循环技术开发有限公

司/吉林省车辽县安石镇前香村九组
装置区/不凝气缓冲
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主

主

要

经

营

设

施

及

设

备

名 称 规格型号
设计能力

(吨/年)
数量 生产厂家/产地

投运

日期
使用场所/用途

熔盐加热炉 300万大卡 — 1
河北正能锅炉设备有限公司/河北省

沧州市吴桥县宋门工业园区
锅炉房/生产提供热量

立式真空机组
300-600-600-12

00
2700L/s 1

南通市威士真空设备有限公司/江苏

省海门市北海西路599号
装置区/生产装置拉真空

PSA制氮系统
氮气流量

30Nm3/h
30m3/d 1

杭州临安凯盛空分设备有限公司/浙

江省杭州市临安区太阳镇王家村2号
装置区/生产装置泄压

凉水塔 ---- — 1
上虞市百官机电冷却有限公司/浙江

省上虞曹娥街道人民中路438号
水泵房外/循环水降温

废矿物油储罐

（固定顶式储罐）
1000m3 — 3 — 罐区/储存废矿物

N-甲基吡咯烷酮

储罐
20m3 — 3 —

精制车间/储存N-甲基吡

咯烷酮

燃料油储罐

（浮顶式储罐）
1000m3 — 1 — 罐区/储存燃料油

渣油接收罐 1200×2000mm — 1 — 装置区/渣油接收

二线成品油储罐

（固定顶式储罐）
500m3 — 3 — 罐区/储存二线成品油

三线成品油储罐

（固定顶式储罐）
500m3 — 3 — 罐区/储存三线成品油
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废物的包装、收集：

1.包装形式

以罐车或槽车进行包装，废机油经由罐车运送至厂区卸油区处，通

过管道直接导入卸油池进行沉淀，经过一系列生产处理后产生的成品油

储存在成品油储罐当中，再通过管道连接输送至油罐车，由罐车运送出

厂外售卖，本项目涉及到的日常包装工具主要为承装油渣和渣油用的油

桶及包装袋，存放于危废暂存间内。

2.包装容器数量

无固定包装数量。

3. 收集工具、设施

采用自吸式电动泵收集至卸油池内。

废物的运输：

1.运输方式

河北海桥燃料有限公司的废矿物油的收集运输工作全部委托具备危

险化学品运输资质的车辆进行（甘肃诚江物流有限公司）。

2.现有运输工具数量和资质（或租用运输工具的来源、数量、资质）

租用的运输工具来自于甘肃诚江物流有限公司内有资质的运输车

辆，数量为1台，相关资质如下：
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（1）甘肃诚江物流有限公司营业执照
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（2）道路运输经营许可证
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（3）危化品运输车行驶证
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3.运输时的应急方案和工具

运输时的应急方案严格遵守甘肃诚江物流有限公司制定的《甘肃诚

江物流有限公司危险化学品运输应急预案》中发生运输危险事故时所应

采取的应急救援措施及现场处置方案。

配备主要工具有灭火器、防爆电话、医药急救箱、无火花工具、堵

漏及收集物品等。
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废物的贮存/暂存：

1.贮存/暂存方式

本项目罐区设有废矿物油储罐3个，备用罐2个，储罐类别为固定顶

式储罐；燃料油储罐1个，储罐类别为浮顶式储罐；二线成品油储罐2个，

储罐类别为固定顶式储罐；三线成品油储罐2个，储罐类别为固定顶式储

罐。

本项目装置区的N-甲基吡咯烷酮储罐1个为固定顶式储罐。

根据《石油化工企业设计防火规范》（GB 50160-2008）第6.2.2条：

储存甲B类及乙A类液体的储罐应选用金属浮舱式的浮顶或内浮顶储罐。

废矿物油的闪点为180.9℃，润滑油200SN（二线油）的闪点为175℃，润

滑油300SN（三线油）的闪点为225℃。根据《石油化工企业设计防火规

范》（GB50160-2008）中关于液化烃、可燃液体的火灾危险性分级可知：

闪点>120℃的液化烃、可燃液体为丙B类液体。规范未对丙类液体储罐

形式做明确规定。因此，本项目选用固定顶储罐。

根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）

中的4.2.3小节可知，该项目的燃料油储罐的内浮顶罐的浮盘与罐壁之间

应采用液体镶嵌式、机械式鞋型、双封式等高效密封方式。

根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/ 2322—2016）

中的4.2.3小节可知，本项目对卸油罐1 个、废矿物油储罐3 个、二线成

品油储罐2 个、三线成品油储罐2个均采取“油气回收装置（冷凝法）+23m

高排气筒”的治理措施。

甲基吡咯烷酮的挥发度低，热稳定性、化学稳定性均佳，不属于挥

发性有机液体。根据《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/

2322—2016）中的4.2.3小节可知，N-甲基吡咯烷酮储罐采用固定顶储罐
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即可。

2.贮存场所情况简述

废矿物油储存于罐区，储罐类型为固定顶式储罐。罐区为重点防渗

区，防渗技术要求为：等效黏土防渗层Mb≥6.0m,K≤1×10-7cm/s,符合《危

险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001），罐区周围设置围堰和导

液设施，并在罐区张贴了岗位责任制度及危险废物标牌。
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废物的预处理：

1.预处理工艺

废物的预处理采用缓冲罐将废矿物油内机械杂质去除，缓冲罐内为

过滤网和磁铁板。通过装卸车栈台将废矿物油卸至卸油罐中。废矿物油

经自然沉淀处理后再将废矿物油通过离心式泵输送至废矿物油储罐，待

用。卸油罐沉淀处理后将产生油渣，油渣主要来自废矿物油中的不溶物

（主要为机械杂质）。卸油罐沉淀处理后产生的油渣一般在10天至15天

清理一次。清理过程采用人工清理。卸油罐内无上浮水产生，不需要进

行切水处理。清理出的油渣收集至密闭铁桶内，暂存于危险废物储存间，

定期送石家庄翔宇环保技术服务中心焚烧处理。然后将废矿物油储罐中

的废矿物油采用离心式泵送入废矿物油调和罐。废矿物油调和罐主要起

到均质的作用。废矿物油调和罐中的废矿物油采用离心式泵送入常压蒸

发器。

2.预处理设施、设备

本项目预处理设施为卸油罐、缓冲、调和罐，内附过滤网和磁铁板

对进场的废矿物油进行初步过滤去杂。
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废物处置工艺及设备、设施：

1.处置工艺

本项目危废处置工艺主要为常压预处理、减压闪蒸处理、减压蒸发

处理、减压精馏处理、精制处理等五个步骤。

2.处置设备、设施

卸油罐、离心式泵、废矿物油调和罐、常压蒸发器、常压闪蒸塔、

冷凝塔、油水分离器、减压闪蒸塔、减压蒸发器、减压蒸馏塔、塔顶油

接收罐、减二线油接收罐、减二线油剂萃取机、减三线油接收罐、减三

线油剂萃取机、减二线精制釜、减三线精制釜、溶剂蒸馏釜、溶剂回收

罐、不凝气缓冲罐、熔盐加热炉、立式真空机组、PSA制氮系统、凉水

塔、废矿物油储罐（固定顶式储罐）、N—甲基吡咯烷酮储罐、燃料油

储罐（浮顶式储罐）、渣油接收罐、二线成品油储罐（固定顶式储罐）、

三线成品油储罐（固定顶式储罐）。
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污染防治措施及防治效果：

1.污染物产生情况

本项目油水分离器及冷却循环水系统会间断产生含有COD的废水；

本项目熔岩加热炉为闪蒸工序提供热量，产生的废气中含有氮氧化物、

二氧化硫、烟尘，在闪蒸、精馏、精制等工序会连续产生含有非甲烷总

烃的废气；且本项目产生油渣、沥青质、渣油等危险废物。

2.污染防治设施及工作原理

（1）在卸油池、污水处理站、渣油接收罐、危废间等会有危险废

物泄露产生的地点及部位均设置了围堰，在围堰内设置导流槽和收集池，

一旦有危险废物泄露或者冲洗废水产生，则会统一收集至收集池内，然

后经由收集泵收集后按照规定处理；

（2）罐区设置1.5m高围堰，满足最大储罐泄漏时液体不外溢，罐

区设置法兰，一旦发生物料泄露则开启法兰，联通罐区附近的事故池，

避免物料泄露对厂区其他区域或厂区外界产生污染；

（3）生产设备与物料有关的管道阀门，采用质优、耐腐蚀阀门、

减少跑冒滴漏；且安装配套的油气回收装置，该项目常压闪蒸塔、减压

精馏塔、减三线精制釜和减二线精制釜冷凝器、溶剂回收泠凝器产生的

废气进入不凝气缓冲罐，然后全部送入熔盐加热炉燃烧。针对卸油罐、

废矿物油储罐、二线成品油储罐、三线成品油储罐设置“油气回收装置（冷

凝法）+23m高排气筒”，“油气回收装置（冷凝法）经冷却循环水冷凝处

理后冷凝下来的油分返回至废矿物油储罐内；

（4）污水处理站采用“隔油+气浮”工艺进行处理，厂区内实行雨污

分流。
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3、污染防治效果（类比监测数据）

因本项目为新建危废处置单位，暂未进行开工生产，故无监测数据

可类比。
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预防和处理污染事故和其它突发性事件的方案和资金保障计划：

1.废物分析的主要仪器、设备及分析项目

（1）减压蒸馏测定仪 分析项目:根据国家标准SH/T0165适用于测

定蜡油和润滑油等高沸点范围石油产品的减压蒸馏；

（2）微库仑硫测定仪 分析项目:石油化工产品中微量硫的分析检

测；

（3）石油产品铜片腐蚀测定仪 分析项目:测定石油产品对铜片的腐

蚀性；

（4）凝点、倾点测定仪 分析项目:符合GB/T3535、GB/T6986、

GB/T510标准用于检测石油产品的倾点、凝点；

（5）石油产品蒸馏测定仪 分析项目：多种油和燃料和相似的石油

产品的蒸馏测定；

（6）开口闪点全自动测定仪 分析项目:石油化工产品闪点的检测；

（7）色度测定仪 分析项目：测定各种润滑油及其他石油的颜色；

（8）运动粘度测定仪 分析项目：测定液体石油产品（牛顿液体）

的运动粘度。

2.安全、保卫措施

本公司制定了《有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措

施和事故应急救援措施》，其中第二章为《安全保卫制度》，我公司严

格按照其中规定的制度、措施进行我公司日常安全、保卫。且我公司设

置24小时监控系统，对进出危险废物贮存、处置设施进行不间断监控。

3.内部检查监督管理措施

本公司制定了《有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措

施和事故应急救援措施》，其中第三章为《内部监督管理制度和安全检
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查制度》，我公司严格按照其中规定的制度、措施进行我公司日常内部

的检查和监督工作。

4.人员培训及持证上岗情况

本公司制定了《有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措

施和事故应急救援措施》，其中第七章为《人员培训制度》，我公司严

格按照其制度规定定期对在岗人员、岗前人员进行培训，所有特殊岗位

员工必须持证上岗且定期培训考试。

5.意外突发事故应急措施

编制了《河北海桥燃料有限公司突发环境事件应急预案》，于2017

年5月31日在新乐市环境保护局备案，备案编号为:130184-2017-003-L

设施包括:

序号 资源名称 单位 数量 存放位置 责任人 联系电话

1 手推式干粉灭火器 32kg 16个 罐区、库房

宋文志 13231132615
2 干粉灭火器 8kg 220个 公司厂区

3 消火栓 若干 公司厂区

4 防化服
SMMA4
28BE 2套 罐区

5 罐区围堰 1个 罐区

田军军 18031144235

6 围堰雨水口阀门 若干 罐区

7 生产区围堰 1个 生产区

8 生产废水事故池 10m³ 1个 生产区

9 废油事故池 250m³ 1个 生产区

10 初期雨水收集池 1080m³ 1个 生产区

11 生产废水处理系统 4m³/d 1个 生产区

田洋 15932116745
12 危废暂存间 1个 生产区

13 备用柴油机 1个 生产区

14 泄露报警装置 若干 生产区
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6.环境监测措施

本公司制定了《有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措

施和事故应急救援措施》，其中第八章为《环境监测制度》，我公司严

格按照其中规定的监测制度及监测措施进行我公司的监测项目进行监

测。

7. 发生意外突发事件，消除污染的资金保障措施

本公司制定了《有保证危险废物经营安全的规章制度、污染防治措

施和事故应急救援措施》，其中第十章为《发生意外事件或正常操作下，

造成土壤等环境污染时消除污染的保障措施》，我公司在发生意外事件

或正常操作下造成了土壤等环境污染时，严格按照其中规定的措施对污

染的土壤或其他环境问题进行消除，补救。且正常生产运营过程中，每

年均委托有资质的环保检测单位对公司的土壤等环境指标检测，如果发

现土壤等环境受到了污染，要根据土壤的实际污染情况进行环境修复，

达到环境标准。
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周边环境简述及地理位置图：

河北海桥燃料有限公司位于新乐经济开发区内（新赵线北延东侧、

新乐中农金瑞肥业有限公司南侧），厂址中心坐标：东经114°44'52.68"，

北纬38°20'9.35"。本项目厂址南距北双晶村837m，西距同常店村1134m，

南距南双晶村1277m，北距小宅铺村1305m，东距河北地质大学华信学院

1165m，项目区不属于生态敏感区与脆弱区、社会关注区、周围无其他

需特殊保护的各类保护区。
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厂区布局说明及平面布置图：

该项目总平面布置分为东西两个区，其中的西区为辅助工程，包括

综合办公楼、库房等。东区为生产区。由南向北依次布置有装卸车栈台、

卸油区、原料及成品罐区、调合区、装置区、污水处理站、事故水池等。

该项目在东西两个区中间设一个出入口。
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当地环保部门初审意见：

年 月 日
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发证机关审批意见：

（章）

年 月 日


